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PRAZISIONSPLATTE

Prazisionsplatten UNIDAL®

Technische Daten

Legierung:
Zustand:
Lieferprogramm ab Werk:
Dicken:
Abmessungen:
Sonderabmessungen und Zuschnitte auf Anfrage
Physikalische Eigenschaften: (Richtwerte)
Spezifisches Gewicht:
Elastizitatsmodul:
Linearer Warmeausdehnungskoeffizient:
Warmeleitfahigkeit
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C:
Mechanische Festigkeitswerte:
Zugfestigkeit Rm:
0,2% Dehnungsgrenze Rp 0,2:
Bruchdehnung A50:
Brinellharte HB:
Oberflachenbehandlung:
Polierbarkeit
Anodisierbarkeit
SchweiBverhalten:
Toleranzen:
Dicke (mm)
Planheit (mm/m)
langs und quer

—

N UNIDAL®

;;ambert:
&
ahnlich AlZn4Mg2Mn EN AW-7019 (spezial)

AA 7019 aushértbar, warmgewalzt / AlZn4Mg2Mn (Sondertyp)
spezialvergtet (T651/T551)

8- 80 mm
1520 x 3020 mm

2,75 g/em’
71.000 N/mm?
23,6 x 10° 1/K
135-150 %
19-23 M

420 N/mm’
375 N/mm’
11 %

ca. 130

Sehr gut
Sehr gut dekorativ anodisierbar, in allen Farbténen
Ausgezeichnet (WIG / MIG)

+/-0,1
0,50 mm/m bei Dicken bis 15 mm
0,25 mm/m bei Dicken ab 20 mm



